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Model skrine DAC1DS & DAC2DS W.V-03. 1,2 chladiaci prostriedok neutrálny voci ovzdusiu R600

propán a DAC3DS chladiaci prostriedok neutrálny voci ovzdusiu R134a. Napätie 220 - 240V, 50 Hz

Tieto modely sme upravili sami, ako aj v spolupráci s odbornikmi firmy Dry Age na zrenie a

kondiciovanie mäsovych vYrobkov.

Okrem vizuálneho aspektu sme upravili:

1- cirkuláciu vzduchu

2- chladenie

3- riadenie

Upravili sme tiez softvér riadenia. Funkcia termostatu bola termicky upravená tak, aby bolo

zabezpecené pokracovanie procesu. V pripade poruchy termostatu prosime objednat novy; uved'te

pritom cislo skrine. ZabezpeCime upravu softvéru a opätovny sulad s parametrami.

Nami vybrané nastavenia parametrov su zalozené na vedomostiach a skusenostiach v oblasti

chladiacej techniky, ako aj na poznatkoch viacer{ch odbornikov na spracovanie mäsa. Prilozeny

zoznam parametrov je toho vyjadrenim.

Vsetko je uz nastavené. Skrina Dry Age Cabinet bola otestovaná a mozete ju jednoducho zacat

pouzivat.

Vzhradom na dlhodoby vyskum a rozsiahle skusenosti vychádzame z toho, ze s terajsou konfiguráciou

dosiahnete najlepsi mozny vYsledok. Zmeny parametrov mozu teda nepriaznivo ovplyvnit proces.

Viac informácii nájdete na stránke

http://www .va nweel koe Itech niek. nIjDryageca binets/Dryageca binetsengl ish .aspx

Sme vsak stále otvoreni návrhom zákaznikov. Spätná väzba bude vzdy vitaná.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden volgens N.V.K.L.. gedeponeerd ter Griffie
van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhaqe op 10 mei 1994 onder nr. 74/1994.



Pravidlá pre správne a trvalé pouzivanie.

Pri eisteni vzdy odpojit od napájania.

Dvere nechat zatvorené kvöli priebehu procesu.

Za skrinou ponechat minimálne 6 cm kvöli odovzdávaniu tepla.

Neblokovat prednu stranu mriezky.

Na zadnej strane udrziavat kondenzátor bez prachu. Skontrolovat to möZete tak, ze musi byt

priehradnY·

DUfame, ze skrina Dry Age Cabinet bude prinosom pre Vasu firmu a zeláme Vám vera uspechov.

s4ou,LJ van Weel
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